
L’INNOVATION QUI FAIT LE TRAVAIL

CANARM LTD. – Siège social
2157, Avenue Parkedale, Boite postale 367, Brockville, ON 
Canada K6V 5V6
Tel: (613) 342-5424 Fax: 1-800-263-4598 

CANARM LTD. – Entrepôt États-Unis 
808, Commerce Park Drive Ogdensburg, 

New York, USA 13669 
Tel: 1-800-267-4427 Fax: 1-800-263-4598 

Usine de fabrication à Arthur 
#7686 Concession 16, RR 4, Arthur, ON 

Canada N0G 1A0 
Tel: (519) 848-3910 Fax: (519) 848-3948 

8   

Sujet à changement sans préavis. Imprimé au Canada 

BARRIÈRES-1 
SEPT/2018

Web Site: www.canarm.com E-Mail: agsales@canarm.ca

Spring Loaded Latch

Self Catching Latch

•  2 adjustable hinge options

•  Cost effective

•  Adjustable length

•  Telescopic option

•  Galvanized 

BARRIÈRES

CARACTÉRISTIQUES
• Option de différentes attaches de fermeture (clenche, chaînes, 
   pin, passage d'homme).
•  Possibilité de couper la barrière à la taille désirée une fois sur place.

•  Différentes longueurs disponibles. 
•  Conception robuste pour une durabilité prolongée sans entretien.
•  Galvanisé à chaud pour une meilleure durabilité

OPTIONS DE BARRIÈRES OPTIONS DE LOQUETS CARACTÉRISTIQUES DES BARRIÈRES À 4      
ET 5 BARRES

• Barrières à 4 barres
• Barrières à 5 barres
• Barrières à 6 barres
• Barrières d’allée à 2 barres 
• Barrières pivotantes
• Barrières anti-retour 

• Loquet autobloquant robuste 
• Loquet en pince à ressort 
• Chaine 
• Tige double 

• 2 options de charnières ajustables
• Solution rentable
• Longueur ajustable 
• Option téléscopique 
• Galvanisées 



L’INNOVATION QUI FAIT LE TRAVAIL

BARRIÈRES-2
SEPT/2018

CANARM LTD. – Siège social
2157, Avenue Parkedale, Boite postale 367, Brockville, ON 
Canada K6V 5V6
Tel: (613) 342-5424 Fax: 1-800-263-4598 

CANARM LTD. – Entrepôt États-Unis 
808, Commerce Park Drive Ogdensburg, 

New York, USA 13669 
Tel: 1-800-267-4427 Fax: 1-800-263-4598 

Web Site: www.canarm.com E-Mail: agsales@canarm.ca

Usine de fabrication à Arthur 
#7686 Concession 16, RR 4, Arthur, ON 

Canada N0G 1A0 
Tel: (519) 848-3910 Fax: (519) 848-3948 

8   

Sujet à changement sans préavis. Imprimé au Canada 

BARRIÈRE À RESSORT 
À UN BRAS

CARACTÉRISTIQUES
• Loquet à l'extrémité. Possibilité de couper la barrière à la taille désirée une fois
   sur place.
• Différentes longueurs disponibles. 
• Conception robuste pour une durabilité prolongée sans entretien.
• Galvanisé à chaud pour une meilleure durabilité

MAXIMISE L’ESPACE • FACILE À UTILISER • PRATICO-PRATIQUE

Canarm AgSystems propose une nouvelle barrière à ressort à un bras qui garde vos
allées ouvertes en position haute, tout en vous permettant de guider efficacement le
trafic des vaches lorsqu'elle est fermée. Sa conception innovante à ressort facilite
son utilisation.

FACILE D’UTILISATION
Abaissez simplement deux barrières à travers l’allée pour guider vos vaches

Voyez la BARRIÈRE À RESSORT À UN BRAS  en action
! Visitez : http://youtu.be/xSqZQDXtUc 
scannez le code QR
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Self Catching Latch

•  2 adjustable hinge options

•  Cost effective

•  Adjustable length

•  Telescopic option

•  Galvanized 

OPTIONS DE BARRIÈRES

BARRIÈRES D’ALLÉE À 2 BARRES BARRIÈRES À 4 BARRES 

BARRIÈRES STANDARD À 5 BARRES BARRIÈRES POUR VEAUX
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BARRIÈRES D’ALLÉE À 1 BARRE BARRIÈRES À RESSORT À UN BRAS

BARRIÈRES PIVOTANTES BARRIÈRES ANTI-RETOUR

OPTIONS DE BARRIÈRES
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BARRIÈRES AVEC DOIGTS BARRIÈRES DE TRI 

BARRIÈRES DE TRI AVEC
ALLÉE SANS ENTRAVE PONT

OPTIONS DE BARRIÈRES
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1442700-12 – BARRIÈRE À RESSORT 12’ (1 BARRE) 

144”

OPTIONS DE LOQUET SERRURES À CLÉ

1442710-PL – SUPPORT
POUR VERROUILLAGE À CLÉ

1442710-PLCK – TUBE DE
CONNEXION 16” POUR VER-
ROUILLAGE

1442710-5 – EXTENSION GAL-
VANISÉE DE 5’  
     1442710-10 - EXTENSION GAL-
VANISÉE DE 10’  

1444288-PL – SUPPORT DE
SERRURE À CLÉ POUR POTEAU
ROND DE 3 1/2” 

1442704LCK – BRAS DE
VERROUILLAGE TEMPORAIRE 

BARRIÈRE À RESSORT À UN BRAS 

Note: Contactez-nous à propos des poteaux ajustables ou suspendus. 
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BARRIÈRE À RESSORT À UN BRAS
APPAREIL DE VERROUILLAGE

POSITION VERROUILLÉE 

POSITION OUVERTE

S.L.G. MUST 
BE AT 

LEAST 7” 
FROM WALL 

OR 
OBSTRUCTION 

TO HAVE 
LOCKING 
BRACKET 

MOVE 
FREELY 

AND WORK 
PROPERLY

S   
  

  
  

 
 

  
 
 

 
 

  

POUR VERROUILLER LE BRAS:
DÉPLACEZ LES CONTRE-POIDS À L'ARRIÈRE DU CROCHET, PUIS
ABAISSEZ LE BRAS À 90 DEGRÉS. POUR VERROUILLER, APPUYEZ SUR
LE BRAS À PLUS DE 90 DEGRES POUR PERMETTRE AUX CONTRE-
POIDS DE POUSSER LE CROCHET EN PLACE. SOULEVEZ LENTEMENT
LE BRAS POUR VOUS ASSURER QU’IL SOIT BIEN VERROUILLÉ. 

  
  

  
  

 
 

  
 
 

 
 

  

S.L.G. MUST 
BE AT 

LEAST 7” 
FROM WALL 

OR 
OBSTRUCTION 

TO HAVE 
LOCKING 
BRACKET 

MOVE 
FREELY 

AND WORK 
PROPERLY

ATTENTION !
CE CROCHET DE VERROUIL-
LAGE N’EST PAS RECOM-
MANDÉ COMME LOQUET
PRINCIPAL POUR LA BAR-
RIÈRE À RESSORT.  

IL EST RECOMMANDÉ DE
L’UTILISER COMME LOQUET
TEMPORAIRE SEULEMENT 

POUR LIBÉRER LE BRAS:
DÉPLACEZ LE CONTRE-POIDS À
L’AVANT DU CROCHET. PAR L’EX-
TRÉMITÉ DU BRAS, POUSSEZ LE
BRAS VERS LE BAS À PLUS DE 90
DEGRÉS AFIN QUE LE CONTRE-
POIDS POUSSE LE CROCHET
HORS DU CHEMIN. 

MUR

Contre-poids

Crochet de verrouillage

LA BARRIÈRE
DOIT ÊTRE À
AU MOINS 7’’
DU MUR OU DE
TOUTE AUTRE
ENTRAVE AFIN
DE PERMET-
TRE AU CRO-
CHET DE VER-
ROUILLAGE DE
BOUGER
LIBREMENT ET
DE FONCTION-
NEMENT COR-
RECTEMENT. 

MUR

LA BARRIÈRE
DOIT ÊTRE À
AU MOINS 7’’
DU MUR OU DE
TOUTE AUTRE
ENTRAVE AFIN
DE PERMET-
TRE AU CRO-
CHET DE VER-
ROUILLAGE DE
BOUGER
LIBREMENT ET
DE FONCTION-
NEMENT COR-
RECTEMENT. 
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BARRIÈRES D’ALLÉE À 1 BARRE

1442550

72”
41 1/2”

12”

144”
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1442600-36PK – ASSEMBLAGE DE LA BARRIÈRE AVEC 
DOIGTS DE 36” 

12
”

36”

FINGERS SWING FREELY
ON TURN PIPE

90” POST
3” x 3” SQ POST 

(1.88 WALL)
FROM BOTTOM OF
FINGER TO FLOOR

34”

*TO GET THIS DESIRED DIMENSION*
POSTS HAVE TO BE 90” LONG

34”

END VIEW
SIDE ROTATIONAL VIEW

90
”

1442600-48PK – ASSEMBLANGE DE LA BARRIÈRE
AVEC DOIGTS DE 48” 

12
”

48”

FINGERS SWING FREELY
ON TURN PIPE

90” POST
3” x 3” SQ POST 

(1.88 WALL)
FROM BOTTOM OF
FINGER TO FLOOR

34”

*TO GET THIS DESIRED DIMENSION*
POSTS HAVE TO BE 90” LONG

34”

END VIEW
SIDE ROTATIONAL VIEW

ASSEMBLAGE DES BARRIÈRES
AVEC DOIGTS

NOTE: POTEAU NON INCLUS 

NOTE: POTEAU NON INCLUS

DU BAS DES DOIGTS
JUSQU’AU PLANCHER 

BÉTON BÉTON

BÉTON BÉTON

VUE DE L’EXTRÉMITÉ
VUE DU CÔTÉ DE LA ROTATION

LES DOIGTS PIVOTENT LIBREMENT
SUR LE TUBE 

*POUR AVOIR LES DIMENSIONS
DÉSIRÉES LES POTEAUX DOIVBENT
ÊTRE 90’’ DE LONG* 

DU BAS DES DOIGTS
JUSQU’AU PLANCHER

LES DOIGTS PIVOTENT
LIBREMENT SUR LE TUBE 

POTEAU 90” -
POTEAU  3” x 3”
SQ 
(MUR DE 1.88) 

*POUR AVOIR LES DIMENSIONS
DÉSIRÉES LES POTEAUX
DOIVBENT ÊTRE 90’’ DE LONG* 

POTEAU 90” -
POTEAU  3” x 3”
SQ 
(MUR DE 1.88) 

VUE DE L’EXTRÉMITÉ
VUE DU CÔTÉ DE LA ROTATION
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1442910 – BARRIÈRE SALOON AJUSTABLE (18” À 36” D’OUVERTURE) 

BARRIÈRE À FERMETURE 
AUTOMATIQUE STYLE « SALOON »

1”
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L’INNOVATION QUI FAIT LE TRAVAIL

1442920 – BARRIÈRE SALOON AJUSTABLE (40” À 60” D’OUVERTURE) 

1”

40” - 60”

1”

48”

BARRIÈRE À FERMETURE 
AUTOMATIQUE STYLE « SALOON »

48”

1442920-LMNT

1442920-PIP

NOTE: Lorsque vous utilisez une seule barrière saloon,
elle doit reposer sur un poteau en position fermée. 
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BARRIÈRE PIVOTANTE « BUMP » 

1442960-72A – BARRIÈRE PIVOTANTE BUMP DE 72” 

72"

14" 10"

10"

7 1/2"

7 1/2"

1442960-HNG (INCLUS DANS L’ENSEMBLE CI-DESSUS) 

1442950E-36 - EXTENSION DE 36” 

19
 5

/8
"

32 1/8"
36 11/16"

3/4”STD PIPE X 35 5/16”LG

35 5/16"9 
1/

8"
9 

3/
16

"

VUE DE HAUT

TUBE 1 5/8 OD (MUR DE .100) X 70 9/16’’ LG

TUBE DE 3/4” STD X 35 5/16”LG

TUBE DE 1 5/16”OD X 87” LG
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L’INNOVATION QUI FAIT LE TRAVAIL
BARRIÈRES DE TRI  

ASSEMBLAGE

Contactez-nous pour connaître nos tarifs.

TUBE 3’’ X 3’’ SQ 

PIVOTANTE
1442960-72A
BARRIÈRE BUMP
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L’INNOVATION QUI FAIT LE TRAVAIL

BARRIÈRES DE TRI AVEC ALLÉE
SANS ENTRAVE AMOVIBLE

ASSEMBLAGE

ALLÉE SANS ENTRAVE AMOVIBLE

 1/8"

14
 3

/1
6"

49 15/16"
51 1/8"

8

37 9/16"

58 5/16"

TOP VIEW OF CLEAN WALK END VIEW OF CLEAN WALK

 
17"

 

 
 

 

 

    END VIEW OF CLEAN WALK

Contactez-nous pour connaître nos tarifs.

VUE DE HAUT VUE DE L’EXTRÉMITÉ 
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PONT 

Contactez-nous pour connaître nos tarifs.
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L’INNOVATION QUI FAIT LE TRAVAIL

BARRIÈRES ET CLOISONS DE
LOGETTES 

BARRIÈRE DE SORTIE À EN SENS UNIQUE DE 3’ – 
    FERMETURE AUTOMATIQUE 

      BARRIÈRE

BARRIÈRES À 2 BARRES DE 10’ ET 13’

BARRIÈRES PLIANTES

BARRIÈRES TÉLÉSCOPIQUES

NOTE: LES CONTRE-POIDS SERONT INSTALLÉS SUR
PLACE

Commandez l’extrémité de la barrière séparément de la barrière
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L’INNOVATION QUI FAIT LE TRAVAIL
BARRIÈRES

1444240 – BARRIÈRE À FERMETURE PAR ENCHEVÊTREMENT

GATE OVERLAP

1444240
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L’INNOVATION QUI FAIT LE TRAVAIL
BARRIÈRES

OPTIONS POUR PORTE PLIANTE À DEUX VOLETS (GAUCHE)

1

2

3

4

DIRECTIVES DE COMMANDE

Ensemble de barrière

1450060B-PKL Barre de 6’ 5 gauche 
1450060B-PKR Barre de 6’ 5 droite 

1.

2.

Note: Boulonné / Trous percés sur
place 

PORTE PLIANTE À DEUX VOLETS (GAUCHE)
(VUE DE HAUT)

BARRE DE 10’5 

MACHON 
D’EXTRÉMITÉ DOUBLE

MBARRE DE 6’5 (RIGHT)

EXTRÉMITÉ DE LA
BARRIÈRE
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L’INNOVATION QUI FAIT LE TRAVAIL

BARRIÈRES À 5 BARRES ET
ACCESSOIRES

BARRIÈRES 114442001-72N – Extension pour    
   barrière à 5  barres 

72"

(1450040) BARRIÈRE SEULEMENT - 45” LG. (4 pi.)
(1450060) BARRIÈRE SEULEMENT - 69” LG. (4 pi.)
(1450080) BARRIÈRE SEULEMENT - 93” LG. (8 pi.)
(1450100) BARRIÈRE SEULEMENT - 117” LG. (10 pi.)
(1450120) BARRIÈRE SEULEMENT - 141” LG (12 pi.) 
(1450140) BARRIÈRE SEULEMENT - 165” LG (14 pi.)
(1450160) BARRIÈRE SEULEMENT - 189” LG (16 pi.) 

Note: Besoin de laisser une extension de 3’ à l'intérieur 
en tout temps.

EXTRÉMITÉS DE BARRIÈRE

1442001
     EXTRÉMITÉ DE 13” (INCLUS 3          
      MAIN DE FIXATION) 

13 5/8”
2 1/2”

1442001-ST
     EXTRÉMITÉ DE 13” AVEC EMBOUT  
      (INCLUS 3 MAIN DE FIXATION)

13 5/8” 2 1/2”

1442001-SL
      EXTRÉMITÉ DE 13” AVEC MAN-
CHONS (INCLUS 3 MAIN DE FIXATION)

13 5/8”
2 1/2”

1442001-WT
      EXTRÉMITÉ DE 16” AVEC ALLÉE       
      (INCLUS 4 MAIN DE FIXATION)

16”

1440009CB
     ENSEMBLE DE BOULON GALVANISÉ 4” OD
2” SUR COLLET (AVEC 2 ENSEMBLES DE VIS) 

1440007
    CHARNIÈRE AJUSTABLE 7” + MANCHON   
     DE 3/4” ID + QUINCAILLERIE 

1440009
    CHARNIÈRE AJUSTABLE DE 7” + COLLET  
     360 ̊ 3 1/2” ID + QUINCAILLERIE
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L’INNOVATION QUI FAIT LE TRAVAIL

BARRIÈRES STANDARDS 

ASSEMBLAGE
    BARRIÈRE À 5 BARRES

101 1/4”

94 1/2”
SPRING LATCH (100” MIN   102” MAX)

94 1/2”

102 1/4”

4 1/2”

 

CHAIN LATCH (100” MIN   104” MAX)

94 1/2”

104”
SELF CATCHING LATCH (103” MIN   105” MAX)

1

 

           

      

2”

3”

5”

 

 

 

 

 
      102” MAX)

9  

 

 

4 1/2”

C       104” MAX)

9  
        

103”

94 1/2”

1450080   STD 8’ GATE1442000   STD CH/SPR LATCH END

1440007   7 1/2” HINGE SLEEVE

2

12 1/4”

48”

72”

11 3/4”

60 1/4”

Loquet à ressort

Chaine 

Loquet autobloquant 

CHARNIÈRE À 
MANCHON DE 7 1/2” 

BARRIÈRE DE 8' (4 BARRES) EXTRÉMITÉ DE CHAINE/LOQUET
À RESSORT STD  
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BARRIÈRES STANDARDS – PIÈCES 

143001-ST
   BOULON POUR EXTRÉMITÉ AVEC EMBOUT

ACCESSOIRES

1   (1444265)  CHARNIÈRE 1 VOIE (3X3X72)
2   (1444270) CHARNIÈRE 1 VOIE (RENFORCÉE) 
3   (1444275H) SANGLE 37’ – 3 MANCHONS
4   (1444275) SANGLE 33” - 2 MANCHONS
5   (1454252) TIGE 5/8” 
5   (1454252-3/4) TIGE 3/4” 
6   (1454240) CHARNIÈRE SIMPLE / BARRIÈRE 
7   (1454255) CHARNIÈRE GALVANISÉE 3/4” X 12” + 

ÉCROUS ET RONDELLES
8   (1454250) LOQUET AUTOBLOQUANT ROBUSTE 
9   (1444260) LOQUET À RESSORT + MAIN DE FIXATION

10 (1444263-CH) LOQUET À RESSORT + CHAINE
11 (1454251) LOQUET À CHAINE 42” 

1457250  
LOQUET À DEUX VOIES 

1456250
     LOQUET PONDÉRÉ À 2
VOIES SUR PLAQUE POUR
POTEAU DE 3" ET 3 1/2" RD

1457250-L  
LOQUET À UNE

     VOIE – GAUCHE 

1444240 BARRIÈRE À FERMETURE PAR ENCHEVÊTREMENT

1457250-R 
LOQUET À UNE 
VOIE - DROITE

  

2  34 "

41
4"

       

11

10

NOTE: POUR BARRIÈRE AJUSTABLE
SEULEMENT.
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BARRIÈRES À 4 BARRES

ASSEMBLY

101 1/4”

94 1/2”
SPRING LATCH (100” MIN   102” MAX)

94 1/2”

102 1/4”

4 1/2”

4 

CHAIN LATCH (100” MIN   104” MAX)

94 1/2”

104”
SELF CATCHING LATCH (103” MIN   105” MAX)

1

 

       

1         

      

2”

3”

5”

 

 

 
       

 

 

 

4 1/2”

      104” MAX)

9  
       105” MAX)

103”

94 1/2”

1440080N  8' GALV GATE ONLY(4-BAR)  

1440001N-SL  13" SLEEVE END+3 CLAMPS   

1440007   7 1/2” HINGE SLEEVE

2

12 1/4”

Loquet à ressort

Chaine 

Loquet autobloquant 

EXTRÉMITÉ À MANCHON DE 
13"+ 3 MAIN DE FIXATION

CHARNIÈRE À 
MANCHON DE 7 1/2” 

BARRIÈRE GALVANISÉE DE
8' (4 BARRES) 
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L’INNOVATION QUI FAIT LE TRAVAIL

BARRIÈRES À 4 BARRES ET
ACCESSOIRES 

BARRIÈRE À 4 BARRES

1440000-60N
BARRIÈRE À 4 BARRES –

EXTRÉMITÉ SEULEMENT - 60” 

1440001N
     EXTRÉMITÉ À 2 EMBOUTS
+ CHAINE + MAIN DE FIXA-
TION (BARRIÈRE À 4 BARRES) 

1440001N-ST
EXTRÉMITÉ À 2 EMBOUTS +

LOQUET À EMBOUT + MAIN DE FIXA-
TION (BARRIÈRE À 4 BARRES) 

1440001N-SL
EXTRÉMITÉ À 2 EMBOUTS +

SL + MAIN DE FIXATION
(BARRIÈRE À 4 BARRES) 

1440001N-WT
EXTRÉMITÉ GALVANISÉE (4 BAR-

RES) + ALLÉE + MAIN DE FIXATION

1440009CB
     ENSEMBLE DE BOULON GALVANISÉ 4” OD 2”
      SUR COLLET (AVEC 2 ENSEMBLES DE VIS) 

1440007
    CHARNIÈRE AJUSTABLE DE 7” + 3/4” ID
     MANCHON + QUINCAILLERIE 

1440009
    CHARNIÈRE AJUSTABLE DE 7” + COL     
     LET 360 ̊ DE 3 1/2” + QUINCAILLERIE 

COMMANDEZ
SÉPARÉMENT

BARRIÈRE À 4 BARRES (EXTRÉMITÉ
À CHARNIÈRE SEULEMENT) 
1440040N - BARRIÈRE 40 1/2” (4’) 
1440080N - BARRIÈRE 88 1/2” (8’)
1440100N - BARRIÈRE 112 1/2” (10’) 
1440120N - BARRIÈRE 136 1/2” (12’) 
1440140N - BARRIÈRE 160 1/2” (14’)
1440160N - BARRIÈRE 184 1/2” (16’) 

COUPÉ SUR PLACE

COMMANDEZ
SÉPARÉMENT
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L’INNOVATION QUI FAIT LE TRAVAIL

BARRIÈRE À 4 BARRES POUR VEAU

1411120-48PK
BARRIÈRE À BARRE AJUSTABLE POUR VEAU DE 12’ AVEC EXTRÉMITÉ 48’’

1410120
BARRIÈRE DE 12’ 

1410001-48
    EXTRÉMITÉ DE 48’’ 

1410000-LCK
    SUPPORT POUR VERROU  

VIS DE PRESSION
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BARRIÈRE À 4 BARRES POUR VEAU

1411090-48PK

2”

3”

5”

141 1/4”

142 1/4”

144 1/4”

144 1/4”
135”

SPRING LATCH

CHAIN LATCH

SELF CATCHING LATCH

1410001- 48

60 1/4”

1444268 16”

11 3/4”

1440007

1444265

1410090

38 3/4”

72”

Loquet à ressort

Chaine

Loquet autobloquant
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1431150-48PK - BARRIÈRE À 4 BARRES AJUSTABLE DE 15’ AVEC EXTRÉMITÉ DE 48’’ 

1430060 - BARRIÈRE À 4 BARRES AJUSTABLE DE 6' 

1430001-24 - EXTENSION DE 24" (4 BARRES) 

1430030 - BARRIÈRE À 4 BARRES AJUSTABLE DE 3’

1430001-48 - EXTENSION DE 48" (4 BARRES) 

BARRIÈRE À 4 BARRES
AJUSTABLE

A
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1431090-24PK 

BARRIÈRE À 4 BARRES
AJUSTABLE

1430001-24

60 1/4”

11 3/4”

1430090

1440007

1444265

72”

48 3/4”

110”
119 1/4”

116 1/4”
2”

3”

5”
MIN. SELF CATCHING LATCH

MIN. CHAIN LATCH

MIN. SPRING LATCH

1444268

119 1/4”

117 1/4”

Min. Loquet à ressort

Min. Chaine

Min. Loquet autobloquant
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POTEAUX

1444274H-96
POTEAU ROND DE 96” AVEC TROUS 

1444265
     POTEAU À CHARNIÈRE À SENS UNIQUE (3X3X72) 

72"

3" SQ. TUBING (.188 WALL)

1444255-4
     POTEAU AVEC TROU POUR BOULONS SUR SANGLE (3X3X72)

72"

3" SQ. TUBING 
(.188 WALL)

1444270
     POTEAU À CHARNIÈRE À SENS UNIQUE  (ROND 3 1/2” OD, MUR DE .312)

72"

3 1/2" OD ROUND (.312 WALL)

Différentes options de manchons disponibles.                   Contactez-nous. 

1444268

1444265

1444265-2C

1444265-3

1444265-2S

1444265-1EXT

11444272

11444270

11444270-2C

11444270-2S

11444270-3

1444270-1EXT

1444257-4
SANGLE BOULONNÉE

FRONT SIDE

1440009
    CHARNIÈRE AJUSTABLE DE 7” + COL     
      LET 360 ̊ 3 1/2” ID + QUINCAILLERIE 

1440009CB
    COLLET BOULONNÉ

TUBE 3" SQ. (MUR DE .188) ROND 3 1/2" OD (MUR DE .312)

TUBE 3" SQ.
(MUR DE .188)

DEVANT CÔTÉ
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POTEAUX – COLLETS BOULONNÉS

1444281
     COLLET A MANCHON 3 1/2" SIMPLE

1444283
     COLLET À MANCHON 3 VOIES

1444281-EXT
     COLLET À MANCHON À SIMPLE (EXTENSION) 

1444282
     COLLETS À MANCHON 2 VOIES

1444282-C
     COLLET A MANCHON 3 1/2" 2 VOIES 

1444290-4
     RAIL BOULONNÉ AVEC 4 EMBOUTS
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BARRIÈRES PIVOTANTES

ASSEMBLAGE

66 5/16”

21 9/16”

82 7/16”

FLIPPED VIEW

STEP #2
SLIPE TOP MOUNT PLATE 
OVER STUB AND BOLT ON 
ONTO POST WHEN IN DESIRED 
LOCATION STEP #1

BOLT ON SIDE DOWN
FIRST THEN INSTALL
FLIP GATE IN TOP MOUNT

1110475-1 CUT TO DESIRED LENGTH

1

2

3

1

4

3

5

6

5

6

NOTE: LES CONTRE-POIDS SERONT INSTALLÉS SUR PLACE

ÉTAPE #1
BOULONNEZ D’ABORD
SUR LE CÔTÉ, AU BAS,
PUIS INSTALLEZ LA BAR-
RIÈRE PIVOTANTE SUR LE
MONTANT SUPÉRIEUR

ÉTAPE #2
GLISSEZ LA PLAQUE DU MON-
TANT SUPÉRIEUR PAR-DESSUS
L’EMBOUT ET BOULONNEZ
AVEC LE POTEAU À L’ENDROIT
DÉSIRÉ.

LONGUEUR SUR MESURE 

VUE  DE LA BARRIÈRE QUI PIVOTE SUR ELLE-MÊME

 
ILLUS. # PIÈCES QTÉ

1 1452416-P 2
2 1452416-TOP 2
3 1452450 2
4 1454250 1
5 BOL1/2X1-1/2H 8
6 NUT1/2LN 8



BARRIÈRES-31
AOÛT/2019

Sujet à changement sans préavis. Imprimé au Canada 

L’INNOVATION QUI FAIT LE TRAVAIL

ENSEMBLE DE BARRIÈRE ANTI-RETOUR ET
BARRIÈRES À 2 BARRES

1442500
   ASSEMBLAGE DE L’ENSEMBLE DE BARRIÈRE ANTI-RETOUR

BILL OF MATERIALSBILL OF MATERIALS

QTYQTYPRODUCT DESCRIPTIONPRODUCT DESCRIPTIONPRODUCT CODEPRODUCT CODEITEMITEM

1    44" GALV PARLOUR GATE ARCH114425101

 

 

 11 

 22 

 44 

 33 

ILLUS. DESCRIPTION # PIÈCES
1 ARC GALVANISÉ DE 44" 1442510
2 CHARNIÈRE 1442515
3 TIGE 1442515_PIN
4 SANGLE MURALE 1442517

1452310
   ASSEMBLAGE DE LA BARRIÈRE À 2 BARRES
Commandez l’extrémité de la barrière séparément

1454252-3/4

TIGE 3/4” 

BARRIÈRE À 2 BAR-
RES DE 10” 

1452304-48
EXTRÉMITÉ / BARRIÈRE À 2 BARRES  48”

CHARNIÈRE FIXÉE À LA
STALLE 
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DIRECTIVES DE COMMANDE

BARRIÈRES

BARRIÈRES À 4 BARRES

1.     Commande de barrière          - Spécifiez la longueur
                                                        
2.     Commande d’extrémité           - Sans embout, avec embout ou extension de 60’’

3.     Commande de charnière ou de collet         - La commande nécessite un manchon de charnière 
                                                           ajustable ou un collet 360 ̊
4.     Commande du système de verrouillage - Commande de chaine, de loquet à ressort ou de 
                                                           loquet autobloquant

5.    Commande de poteaux ou de sangles, au besoin 

6.     Commande de tiges                

BARRIÈRES À 5 BARRES AJUSTABLES

1.     Commande d’un ensemble de barrière - spécifiez la longueur, incluant tige 1-3/4 et 
                                                           extrémité
                                                        NOTE: Une barrière de 10’ est 120’’ de long
                                                        - Vous devez commander la barrière en pièces 
                                                           si vous désirez une barrière à tige double ou 
                                                           avec extrémité à embout. 
2.    Commande du système de verrouillage - 4 choix disponibles selon la barrière choisie

3.     Commande de charnière           - Les poteaux sont cimentés

BARRIÈRES À 2 BARRES

1.     Commande de barrière (120’’ ou 155’’) -  Inclus charnière à une extrémité

2.     Commande d’extrémités         -  Commande de une charnière d’extrémité par 
                                                        barrière
                                                        -  Commande de deux tiges par barrière

3.     Commande barrière pour poteau de logette -  Lorsque monté sur une logette
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